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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla zespotu
pompowni Sciekoéw w Pilchowicach zlokalizowanych przy ulicy Szkolnej na dzialce nr 1045/40 (pompownia

P1), ulicy Dworcowej na dzialce nr 177/86 (pompownia P2) oraz yjinsshessstmstie s ooy

Zakres projektu obejmuje :
- zasilanie rozdzielnic pompowni RP1-RP3,
- rozdzielnice 0,4kV pompowni RP1-RP3,
- instalacje elektryczne pompowni P1-P3.

2. Podstawa opracowania projektu.

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Jednostka Projektowa,

- mapa zasadnicza terenu inwestycji do celéw projektowych,

- warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja nr G/AWI/10662/2017 z dnia
13/09/2017

- warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja nr G/AW1/10663/2017 z dnia
13/09/2017

- warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja nr G/AWI/10665/2017 z dnia
13/09/2017

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- odpowiednie obowiazujace normy i przepisy w zakresie dotyczacym tematu opracowania.

3. Dane energetyczne.

Napiecie odbiorow nN: 230/400V AC 50 Hz
Uktad sieci nN: TN
Ochrona od porazen: nN -samoczynne wylgczenie zasilania

4. Stan istniejgcy

Projektowana pompownia P1 bedzie zlokalizowana na obszarze istniejacej pompowni, ktéra zostanie
zlikwidowana. Wszystkie istniejace instalacje elektryczne zostang zdemontowane.

Projektowana pompownia P2 bedzie zlokalizowana na obszarze istniejacej oczyszczalni sciekow. Istniejace sieci
i urzadzenia elektryczne zostang przesuniete, zdemontowane lub zabezpieczone zgodnie z wymaganiami
Inwestora.

5. Zasilanie przepompowni P1.

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja zasilanie pompowni $ciekéw P1
bedzie odbywaé sie z istniejacej stacji transformatorowej G557 Przedszkole Pilchowice/nN/1/5 poprzez
projektowany zestaw ztaczowo-pomiarowy typu ZKla-2b-1Pw usytuowany w granicy dzialek 1044/40 i
1045/40. Powyzszy zakres sieci zasilajacej pompownie P1 zostanie wykonany przez Tauron Dystrybucja i
jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Niniejszy projekt obejmie zasilanie projektowanej rozdzielnicy 0,4kV RP1 pompowni P1, ktéra zostanie
zabudowana w poblizu projektowanej pompowni. Zasilanie pompowni $ciekow zostanie wykonane
przylaczem kablowym za pomoca kabla elektroenergetycznego 0,6/1kV typu YAKXS 4x50mm2 z zestawu
zlaczowo-pomiarowego typu ZK1a-2b-1Pw usytuowanego w granicy dziatek 1044/40 i1045/40. Projektowane
przytacze kablowe zostanie ulozone w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004. W dnie wykopu, wzdhuz trasy
kabla, zostanie utozona bednarka ocynkowana FeZn 25x4, ktora nastgpnie zostanie podtaczona do rozdzielnicy
0,4kV RP1. Kabel zasilajacy na calej dtugosci zostanie utozony w rurze ochronnej typu DVK-T 110.



6. Zasilanie przepompowni P2.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja zasilanie pompowni $ciekow P2
bedzie odbywac sie z istniejacej stacji transformatorowej G204 Pilchowice-Szpital/nN/1/1 poprzez istniejacy
zestaw zlaczowo-pomiarowy 141426. Powyzszy zakres sieci zasilajacej pompownie P2 zostanie wykonany
przez Tauron Dystrybucja i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Niniejszy projekt obejmie zasilanie projektowanej rozdzielnicy 0,4kV RP2 pompowni P2, ktéra zostanie
zabudowana w poblizu projektowanej pompowni. Zasilanie pompowni $ciekdw zostanie wykonane
przytaczem kablowym za pomoca kabla elektroenergetycznego 0,6/1kV typu YAKXS 4x50mm?2 z istniejacego
zestawu zlaczowo-pomiarowego 141426. Projektowane przylacze kablowe zostanie ulozone w ziemi zgodnie z
norma N SEP-E-004. W dnie wykopu, wzdtuz trasy kabla, zostanie ulozona bednarka ocynkowana FeZn 25x4,
ktora nastepnie zostanie podtaczona do rozdzielnicy RP2. Kabel zasilajacy na calej dtugosci zostanie utozony
w rurze ochronnej typu DVK-T 110.

7. Zasilanie przepompowni P3.

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja zasilanie pompow: iekow P3
bedzie odbywacd sie z istniejacej stacji transformatorowej G557 Przedszkole Pllc]%»ﬁm poprzez
zawieszony na stupie ZN projektowany zestaw zlaczowo-pomiarowy ZK le.lP#8™ Powyzszy zakres sieci

zasilajacej pompowni¢ P3 zostanie wykonany przez Tauron ;ﬂﬁwﬁﬁd{l ]cst poza zakresem niniejszego
opracowania. ot

Niniejszy projekt obejmie zasilanie prOJ W Yozdmelmcy 0,4kV RP3 pompowni P3, ktdra zostanie
zabudowana w poblizu projektowangjsfompowni. Zasilanie pompowni $ciekdw zostanie wykonane
przylaczem kablowym za pomoga a elektroenergetycznego 0,6/1kV typu YAKXS 4x25mm2 z zestawu

8. Rozdzielnice pompowni RP1-RP3.

Na potrzeby zasilania pompowni $ciekdw zostaly przewidziane wolnostojace, prefabrykowane, w
obudowie termoutwardzalnej rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia (0,4kV) pompowni odpowiednio RP1,
RP2 i R®&. Dokladna lokalizacja rozdzielnic zostata pokazana w czgsci rysunkowe;.

Rozdzielnice pompowni 0,4kV RP1-RP3 beda zasila¢ urzadzenia technologiczne pompowni $ciekdw
(szafki zasilajgco sterownicze SZS, z ktorych beda zasilane pompy wyposazone w uklady fagodnego rozruchu
z dopuszczalng pracg rownolegla lecz z sekwencyjnym zalaczaniem si¢ pomp) jak i potrzeb wlasnych, w tym
instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych. Rozdzielnice RP1-RP3 zostana wyposazona wedlug schematoéw
przedstawionych w czesci rysunkowe;.

Poszczegodlne aparaty modutowe wewnatrz rozdzielnic beda montowane na szynie TH35 a takie
elementy jak gniazda sifowe 400V oraz laczniki krzywkowe typu 4G, bedace aparatami montowanymi na
plycie. Rozdzielnice wyposazone beda w lampke stuzaca do oswietlenia ich wnetrza podczas prac
serwisowych. Poza tym rozdzielnice beda wyposazona takze w kieszen na dokumentacje wewnatrz szafy. W
rozdzielnicach przewidziano rezerwe miejsca pod przyszta ewentualng rozbudowe.

W rozdzielnicach zaprojektowano na wypadek braku zasilania uktad przetaczajacy zasilanie z sieci
elektroenergetycznej na zasilanie z przewoznego agregatu pradotworczego.

W rozdzielnicach nalezy rozdzieli¢ przewdd ochronno-neutralny PEN na neutralny N i ochronny PE, a punkt
rozdziatu sieci uziemic.

Warto$¢ uziemienia rozdzielnicy powinna wynosi¢ < 10 €. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek
patentowy.

9. Oswietlenie przepompowni P1i PZ

Obszar przepompowni $ciekow P1 i PZ zostanie oswietlony za pomoca stupéw o$wietleniowych o
wysoko$ci min. 6 m wykonanych ze stali, ocynkowanych, pomalowanych na kolor czarny i posadowionych na
odpowiednim prefabrykowanym fundamencie. Stupy zostang wyposazone w energooszczedne sodowe lub
LED zrodlo $wiatla spelniajace wymagania poziomu natgzenia oswietlenia zgodnie z normami. Zasilanie
stupdw oswietleniowych bedzie wykonane kablem elektroenergetycznym o odpowiednim przekroju oraz
zostanie poprowadzona i podlaczona bednarka FeZn 25x4 do konstrukcji slupa. Sterowanie oswietleniem
zostanie zrealizowane poprzez zegar astronomiczny. Lokalizacja stupéw oswietleniowych zostata pokazana w
czesci rysunkowe;.



10. Instalacja uziemiajgca.

Dla pompowni P1, P2 i F8ezostata zaprojektowana instalacja uziemiajaca, wykonana za pomoca bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4. Przy uktadaniu bednarki w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji nalezy zainstalowa¢ odpowiednia ilos¢ uzioméw pionowych wbijanych. Do bednarki
zostanie polaczony zacisk PE kazdej rozdzielnicy, szafki sterowniczej i stupdw oswietleniowych.

11. Opis wykonania linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym do wlasciwego poziomu zgodnie z projektami
branzowymi, po wykonaniu innych robot ziemnych, zachowujac odleglosci poziome i pionowe zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami.

W przypadku przejscia pod terenem przeznaczonym dla ruchu kolowego oraz na skrzyzowaniach ze
zbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych odpowiedniego typu o $rednicy wskazanej na
planie (co najmniej dwukrotna srednica wciaganego kabla).

Przewidzie¢ zawsze co najmniej 1 wolna rezerwe przepustu pod drogami.

W terenie otwartym stosowa¢ rury odporne na promieniowanie UV.

Przed rozpoczeciem robot elektroenergetycznych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z
istniejaca infrastruktura techniczna nalezy recznie wykonaé przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizacji
istniejacych sieci i uniknigcia kolizji z nimi. Przepusty zabezpieczy¢ przed zamuleniem na odcinku co najmniej
10cm.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ proby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie
ciagtosci zyl, probe napieciowa, pomiar natezenia o$wietlenia, itp.). Natomiast przed zasypaniem wykopow
kablowych wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg. Kable nalezy ukladaé na dnie rowu
kablowego, na glebokosci min. 70cm - linie nN od gornej powierzchni kabla lub ostony otaczajgcej. Pod oraz
nad kablami nasypa¢ warstwe piasku o grubosci min. 10cm. Po czym zasypa¢ 25-cio cm warstwg gruntu
rodzimego, przykry¢ folia niebieska (kable nN) po czym catkowicie zasypaé wykop.

Pod drogami kable uktada¢ na glebokosci min. 1,0m w rurach ostonowych od gérnej ich powierzchni.

W podobny sposéb prowadzi¢ kanalizacje kablowa. Na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na
konicach linii oraz na trasie linii co 10m wykonac trwate oznaczniki kablowe. Dodatkowo w miejscach zmiany
kierunku kabli nalezy zastosowa¢ oznaczniki betonowe montowane na powierzchni gruntu.

Kable powinny by¢ ulozone linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu. Nalezy pamietaé, ze promien
giecia kabla nie moze by¢ wiekszy niz wartos¢ podana przez producenta lub 20x srednica zewnetrzna kabla.

12. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne nN (230V/400V) zaprojektowano w ukladzie TN. Czeéci przewodzace dostepne
instalacji zostana potaczone przewodem ochronnym do gtéwnego zacisku uziemiajacego instalacji, ktéry bedzie
polaczony z uziemionym punktem uktadu zasilania.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomigdzy przewodem liniowym a czedcia
przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie, urzadzenie powinno samoczynnie przerwaé
zasilanie przewodu liniowego lub urzadzenia w czasie wymaganym. Maksymalny czas wylaczenia dla
koncowych obwodéw nie moze przekraczaé¢ 0,4s (AC) o pradzie znamionowym nie przekraczajacym:
— 63A dlajednego lub wiecej gniazd oraz
— 32A dla zasilania urzadzen zainstalowanych na state.
W uktadach TN czas wylaczenia nie dluzszy niz 5s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach,
ktore nie zostaly uwzglednione powyzej.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim):
a) powszechnie stosowane srodki ochrony:
— izolacja podstawowa czesci czynnych,
—  przegrody lub obudowy.
b) srodki ochrony stosowane tylko w instalacjach dostepnych dla oséb wykwalifikowanych, lub
poinstruowanych, lub 0so6b bedacych pod nadzorem wyzej wymienionych osob:
—  przegrody/przeszkody,
— umieszczenie poza zasiegiem reki.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim):
a) powszechnie stosowane srodki ochrony:
— samoczynne wylaczenie zasilania,
— izolacja podwojna lub wzmocniona,
— separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika.



b) $rodki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy instalacja jest pod nadzorem osob wykwalifikowanych lub
poinstruowanych tak, ze nieautoryzowane zmiany nie moga by¢ dokonywane
— izolowanie stanowiska,
— nieuziemione polaczenia wyrdwnawcze miejscowe,
— separacja elektryczna do zasilania wiecej niz jednego odbiornika.

Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napiecia (srodek ochrony stosowany we wszystkich sytuacjach)
— obwody SELV,
— obwody PELV.
Ochrona uzupetniajaca:
a) S$rodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej
i/lub §rodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow:
— urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie roznicowo-pradowym nie
przekraczajacym 30maA.
b) $rodek ochrony uzupetniajacej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu:
— dodatkowe potaczenia wyrownawcze ochronne.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

13. Obliczenia
13.1 Sprawdzenie warunkow dlugotrwatej obciazalnosci dlugotrwalej

Kryterium dopuszczalnej obciazalnosci dtugotrwatej sprawdzono z warunku:
024
IZ = Idd*kg
,gdzie:
I, — obciazalnosé dtugotrwata kabla [A],
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia [A],
144 — obcigzalnos¢ diugotrwata kabla wg katalogu producenta [A],
k., — wspolczynnik poprawkowy .

Moc Tvo |Przekrs| Diugose SPRAWDZENIE
Lp.|  Nazwaodbioru |zainstUn[V] ﬁ‘[’a 2] [gﬂ lss [AIl I [A] | s [A] | DELUGOTRWALE
kW] abla 1) OBCIAZALNOSCI
1. | Rozdzielnica 0,4kV RP1 42 400 | YAKXS 50 110 157 | 125,6 | 65,18 POPRAWNY
2. | Rozdzielnica 0,4kV RP2 32 400 | YAKXS 50 25 157 | 125,6 | 49,66 POPRAWNY
3. | Rozdzielnica 0,4kV RP3 25 400 | YAKXS 25 100 111 88,8 | 38,80 POPRAWNY

13.2 Sprawdzenie warunkéw przeciazalnosci pradowej kabla

Kryterium dopuszczalnej przeciazalno$ci pradowej sprawdzono z warunkow:
<L <Iy
1,45*1>1,
L=k*I,
,gdzie:
I, — obciazalno$¢ dtugotrwata kabla [A],
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia [A],
In — znamionowy prad nastawczy zabezpieczenia [A],
I, — najmniejszy prad wywolujacy zadzialanie zabezpieczenia czlonu przeciazeniowego zabezpieczenia
nadpradowego [A],
k — wspotczynnik rowny:
1,9 — dla wkiadek topikowych o pelnozakresowej zdolnosci wylaczania i pradzie znamionowym od 6A
do 13A,
1,6 — dla wktadek topikowych o pradzie znamionowym powyzej 13A,
1,45 — dla wytacznikéw nadpradowych instalacyjnych o charakterystyce B,C lub D,



1,2 — dla wyzwalaczy termobimetalowych i elektronicznych przy stycznikach i wylacznikach oraz dla
wyzwalaczy nadpradowych o charakterystyce E (ograniczniki mocy — wylaczenie przed uptywem

20min.)
Mac Typ |Przekré|Dlugosce SPRAWDZENIE
Lp.| Nazwaodbioru |zainst.Un [V] ka)é?a 2] [2,] LAl k | LIAl| L[A] | Is [A] | PRZECIAZALNOS
(kW] ! CIPRADOWEJ
1. | Rozdzielnica 0,4kV RP1 42 400 | YAKXS 50 110 80 1,6 128 125,6 | 65,18 POPRAWNY
2. | Rozdzielnica 0,4kV RP2 32 400 | YAKXS 50 25 50 1,6 80 125,6 | 49,66 POPRAWNY
3. | Rozdzielnica 0,4kV RP3 25 400 | YAKXS 25 100 50 1,6 80 88,8 | 38,80 POPRAWNY

13.3 Sprawdzenie warunkéw dopuszczalnego spadku napiecia

V3100 =]
AU% = 5
Uy

AUy, < 3%

L
X % si
(y e cosp + X x* Sln(p)

,gdzie:

I - obliczeniowy prad obciazenia [A],

Un - znamionowe napigcie migdzyfazowe [V],

cosg - wspotezynnik mocy,

L - dlugos¢ przewodu [m],

y - konduktywnos¢ kabla 56 [m/(Q*mm?2)],

s - przekrdj kabla [mm2],

X=x"*L - reaktancja przewodu, w [Q],

x' - reaktancja jednostkowa przewodu, w [Q/km], przyjmowane jako:
- dla linii kablowych U < 1kV: x' = 0,08[Q/km],
- dla linii kablowych U > 1kV: x' = 0,1[Q/km].

Moc SPRAWDZENIE
. . Typ |Przekr6| Dlugosé dU% DOPUSZCZ
A . . Al
Lp Nazwa odbioru zE’:\klcvs]t Un [V] kabla |j[mma2] ] Is [A] [%] SPADKU
NAPIECIA
1. | Rozdzielnica 0,4kV RP1 42 400 | YAKXS 50 110 65,18 | 1,79 POPRAWNY
2. | Rozdzielnica 0,4kV RP2 32 400 | YAKXS 50 25 49,66 | 0,31 POPRAWNY
3. | Rozdzielnica 0,4kV RP3 25 400 | YAKXS 25 100 38,80 | 1,93 POPRAWNY

13.4 Sprawdzenie warunkow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Kryterium skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono z warunku:
1,25%Z*1,<Uq
,gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej [Q],
Ia - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w wymaganym czasie
[A],
Up - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi[V], 230V

Z powodu braku danych odnosnie parametréw zrédla zasilania, dlugosci przewodow i kabli
elektroenergetycznych, ktére sa w zakresie Tauron Dystrybucja nie jest mozliwe przeprowadzenie
obliczen.

14. Uwagi

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz wytycznymi
producenta urzadzen. Przed przystagpieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznaé sie ze specyfikacja
techniczna instalowanych urzadzen. Wykonawce realizujacego projekt (wg niniejszego opracowania)
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniu do szczegdtdw, ktore w
niniejszym projekcie nie zostaly ujete.



Rysunki, cze$¢ opisowa i specyfikacja materialowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte
w specyfikacji i opisie, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czgsciach dokumentacji projektowe;.
Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywaé rowniez wraz z dokumentacjami branzowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich sieci i instalacji.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiada¢ znak bezpieczenstwa.

15. Zestawienie materialu

L.p. | Wyszczegolnienie Jedn. Tlos¢ Uwagi

1 Dla pompowni P1

1.1 Linie kablowe nn

1.1.1 | Kabel YAKXS 4x50 mm2 mb 110 Zasilanie rozdz. RP1
1.1.2 | Kabel YKYzo0 5x25 mm” mb 10 Zasilanie SZS pomp
1.1.3 | Kabel YKYzo 3x4 mm’ mb 10 Zasil. stupa osw..
1.1.4 | Folia koloru niebieskiego 300/0.5mm mb 130

1.1.5 | Ostona rurowa DVK-T110 mb 130

1.1.6 | Oznaczniki szt. wg potrzeb

1.1.7 | Piasek (podsypka) m3 5

1.2 Rozdzielnica RP1

1.2.1 | Rozdzielnica nN w obudowie termoutwardzalnej na kpl. 1
fundamencie prefabrykowanym w peni wyposazona i
okablowana zgodnie ze schematem E002

1.3 Oswietlenie terenu

1.3.1 | Stup o$wietleniowy o wys. min. 6m koloru czarnego | kpl. 1
na fundamencie prefabrykowanym

1.3.2 | Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe i zerowe | kpl. 1
wraz z wkladka bezpiecznikowa 6A

1.3.3 | Oprawa oswietleniowa z sodowym zrédlem swiatta o | kpl. 1

mocy 70W lub odpowiednim zrodtem $wiatta LED z
uktadem przetaczajacym

1.3.4 | Przewdd DY2,5mm’ mb 20

1.3.5 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb 10 Od RP1 do stupa osw.

1.4 | Uziemienie

1.4.1 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 110 0Od ZK do RP1
1.4.2 | Ztacze probiercze szt. 2
1.4.3 | Uziom wbijany o dtugosci 6m szt. Wg potrzeb

2 Dla pompowni P2

2.1 Linie kablowe nn

2.1.1 | Kabel YAKXS 4x50 mm?2 mb 25 Zasilanie rozdz. RP2

2.1.2 | Kabel YKYZo 5x16 mm” mb 15 Zasilanie SZS pomp




2.1.3 | Kabel YKYzo 5x16 mm® mb Do zasilania istniejacej
rozdzielnicy przewiduje
si¢ wykorzystanie
istniejacych kabli pod
warunkiem spelnienia
wymaganych kryteriow

2.1.4 | Folia koloru niebieskiego 300/0.5mm mb 40

2.1.5 | Ostona rurowa DVK-T110 mb 40

2.1.6 | Oznaczniki szt. wg potrzeb

2.1.7 | Piasek (podsypka) m3 3

2.2 | Rozdzielnica RP2

2.1 | Rozdzielnica nN w obudowie termoutwardzalnej na kpl. 1

fundamencie prefabrykowanym w pelni wyposazona i
okablowana zgodnie ze schematem E004

2.3 | Uziemienie

2.3.1 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 25 Od ZK do RP2

2.3.2 | Ztacze probiercze szt. 2

2.3.3 | Uziom wbijany o dtugosci 6m szt. Wg potrzeb

3 Iﬂ&pompowni P3

3.1 |Linie’kablowe nn

3.1.1 | Kabel YARXS 4x25 mm2 mb Zasilanie rozdz. RP3

3.1.2 | Kabel YKYzo S%ngz mb 10 Zasilanie SZS pomp

3.1.3 | Kabel YKYz0 3x4 mni® mb 5 Zasil. stupa o$w..

3.1.4 | Folia koloru niebieskiego 3 Smm mb 15+

3.1.5 | Ostona rurowa DVK-T75 \ mb 15+

3.1.6 | Oznaczniki \ szt. wg potrzeb

3.1.7 | Piasek (podsypka) \ m3

Y
AN

3.2 Rozdzielnica RP3 \

3.2.1 | Rozdzielnica nN w obudowie termoutwardzalnej na kpl. NI

fundamencie prefabrykowanym w petni wyposazona i \
okablowana zgodnie ze schematem E006

3.3 | Oswietlenie terenu

3.3.1 | Stup oswietleniowy o wys. min. 6m koloru czarnego | kpl. 1

na fundamencie prefabrykowanym

3.3.2 | Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe i zerowe | kpl. 1

wraz z wkladka bezpiecznikowa 6 A
3.3.3 | Oprawa oswietleniowa z sodowym zrédlem swiatta o | kpl. 1

mocy 70W lub odpowiednim zrédtem $wiatla LED z

uktadem przetaczajacym




3.3.4 | Przew6d DY2,5mm” mb 20

3.3.5 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb 5 Od RP3 do stupa osw.

3.4 | Uziemienie

3.4.1 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm mb Od ZK do RP3

3.4.2 | Ztacze probiercze szt. 2

3.4.3 | Uziom wbijany o dtugosci 6m szt. Wg potrzeb

4 Demontaz/modernizacja

4.1 | Odtaczenie zasilania od istniejacej rozdzielnicy kpl. 1 Pl

4.2 | Demontaz istniejacej rozdzielnicy wraz z kpl. 1 P1
fundamentem/mocowaniem do podioza

43 | Wykop po sladzie istniejacego kabla zasilajacego kpl. 1 Pl

4.4 | Demontaz istniejacego kabla zasilajacego oraz innych | kpl. 1 P1
wychodzacych z danej rozdzielnicy

4.5 | Odtaczenie zasilania od istniejacej rozdzielnicy kpl. 1 P2
wewnatrz budynku

4.6 | Podlaczenie istniejacej rozdzielnicy wewnatrz kpl. 1 P2
budynku do nowej (projektowanej) rozdzielnicy
zlokalizowanej przed budynkiem

4.7 | Wykop po §ladzie istniejacego kabla zasilajacego kpl. 1 P2

4.8 | Demontaz istniejacego kabla zasilajacego kpl. 1 P2

4.9 | Uszczelnienie przejscia kablowego do budynku kpl. 1 P2

4.10 | Zabezpieczenie/przektadka istniejacych kabli kpl. 1 P2

bedacych w kolizji z projektowana przepompownia P2
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